
   　　    ○　'05～'06　ＧＳＸ-Ｒ1000　（ストリート）　取り付け説明書　○
■　フルカウルの取付け ②

　　1）　ヘットライトがＨ4に成る為、上ライトの＋ライン（ＬＯＷ）、 ③
　　　　下ライトの＋ライン（ＨＩＧＨ）、アースラインをハーネス改造して、 ①
　　　　Ｈ4用カプラーを取り付けて下さい。
　　　注）　Ｈ4用カプラー、ライン分岐圧着端子、他は最寄のパーツ店で購入して下さい。 ①
　　　　　　　　　　　　写真①（①・アース、②・ＬＯＷ，③・ＨＩＧＨ）

　　2）　ノーマルエアーダクトとオリジナルエアーダクトを交換し、
　　　　ハーネスはタイラップ等でダクトに固定します。

　　3）　アッパーカウルを装着しバックミラーを取り付けます。
　　　注）　レース用と異なり、アッパーステーのゴムベースはそのまま使います。
　　　　　　ウインカーの結線をしてからスクリーンを取り付けます。

　　4）　スクリーンに付属のＭ4ウエルナットを表から挿入し、 ②
　　　　カウル表からトラスビス（Ｍ4×15）、ワッシャにて固定します。

　　5）　アッパーカウルとサイドパネルはボタンファスナー、
　　　　サイドパネルとアンダーカウルはＤリングファスナー、
　　　　フレーム両サイドは付属のボタンキャップボルト（Ｍ6×15）、
　　　　ステンワッシャ、ゴムワッシャにて取り付けます。

　　6）　サイドスタンド部を、写真②の様に付属のステーと、
　　　　ボタンキャップボルト（Ｍ5×10）とワッシャにて
　　　　連結固定して下さい。（ステーはカウル内側です） ③

　　　注）　ライト部クリアカバーは、ヘッドライトの熱で溶ける可能性がありますので、
　　　　　　停車中は、絶対にヘッドライトを点灯させないでください。
　　　　　　（車両によっては、ライトのＯＮ／ＯＦＦスイッチを付ける必要があります。）

 　（お願い）　 アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、
　　　　　　　　断熱材を貼ってください。（断熱材は、お客様でご用意ください。）

　　　（注意）　 アンダーカウルは、全てのマフラーに対応している訳ではありません。
　　　　　　　　  マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要になる場合があります。

■　シートカウルの取り付け

　　1）ステーを写真③の向きに付属のフランジボルト（Ｍ6×15）にて　
　　　取り付けます。
　　　シート裏ブタをノーマル同様先端爪部をマッドガードに差込みます。
　　　付属のフェンダレスキットを付属のトリマーボルト（Ｍ6×20）と、
　　　大ワッシャにて仮固定します。
　  注）　この時点でライセンスランプのハーネス結線をして下さい。（写真③） ④

　　2）　シートレール両サイドのゴムグロメット（写真④左手）を　
　　　　取り外し、付属のＭ6ウエルナット（写真④右手）を
　　　　表から挿入します。

　　3）　ノーマルシート裏から写真⑤矢印のビスを外し、バルブと
　　　　プレートを外します。（外したタッピングビスは使用しません）

　　4）　オリジナルシートのウインカーベース裏からバルブプレートを　　
　　　　取り付け、ベース表から付属の鍋蓋ビス（Ｍ4×15）と ⑤
　　　　ステンワッシャを通し、プレート裏はＭ4Ｕナット、
　　　　ワッシャにて固定します。
　　　注）ウインカーベースとプレート間に隙間がある為、ナット２個共均等に締め、
　　　　　締め過ぎには注意して下さい。

　　5）　シートカウルをシートレールに後ろを浮かせた状態で乗せ、
　　　　先にウインカー、テールランプのハーネス結線を行います。
　　　　（写真⑥）

　　6）　シートカウルの前（ウエルナット部）は、付属の ⑥
　　　　ボタンキャップボルト（Ｍ6×25）とステンワッシャ、ゴムワッシャにて、
　　　　後部はボタンキャップ（Ｍ6×12）とステンワッシャ、ゴムワッシャにて
　　　　固定します。

　　7）　裏ブタをシート本体にボタンファスナーで固定した後、
　　　　フェンダレスキットを本締めします。
　　　　ノーマル座面は、ノーマル同様に取り付けてください。

　　クレバーウルフ・レーシング 仕様等は予告なく変更する事があります。


