
 　　　○　　'０７～'０８　　ＺＸ－６Ｒ　　取り付け説明書　　○

■　フルカウルの取付け

　　1）　　アッパーカウルをはめ込み、センターダクトが確実にはまっている
　　　　ことを確認後、アッパーステーに付属のボタンキャップボルト
　　　　(Ｍ６×１５)とステンワッシャ、フランジナットにて取り付けます。　　　　

　　　　（穴はミラー取付け穴の後ろ側です。（写真①矢印）） 　　　　　①

　　2）　　サイドステーに付属のボタンキャップボルト(Ｍ６×１５)と
　　　　　ステンワッシャにて取り付けます。　

　　2）　　アンダーカウルを付属のＤリングファスナーとナイロンワッシャー
　　　　　にてアッパーカウルに装着し、後部は付属のボタンキャップボルト
　　　　(Ｍ６×１５)と　ステンワッシャにてフレーム下部へ固定してください。 　②

（お願い）　アンダーカウルのマフラーと接近している部分には、必ず、断熱材を
　　　　　　貼ってください。（断熱材は、お客様でご用意ください。）

（注意）　このカウルは、ノーマルラジエーター対応です。
　　　　 ラジエーターを変更している場合は、カットが必要になる場合があります。　　　　　③
　　　　　 アンダーカウルは全てのマフラーに対応している訳ではありません。
　　　　　 マフラーの種類によっては、カット、その他加工が必要
　　　　 になる場合があります。

■　シートカウルの取り付け

　○　サイドカバー　Ｒ

　　１）　　写真③の矢印部のノーマルグロメットは外し、付属の
　　　 　 Ｍ５ウエルナット（写真②）を挿入し、付属のトラスビス（Ｍ５×２０）
　　　　　にて、前側２箇所はノーマルビスにて固定します。　

　　　　　注）　　ウエルナット表のカラーと内部ナットが当たり、
　　　　　　　　固い手ごたえが出るまでしっかり締めて下さい。 　　　　　④

　

　○　サイドカバー　Ｌ

　　1）　　写真④の矢印部のノーマルグロメットは外し、付属の
　　　　 Ｍ５ウエルナット（写真②）を挿入し、付属のトラスビス（Ｍ５×２０）
　　　　 にて、後ろ側はノーマルビスにて固定します。
　

　　　　　注）　　ウエルナット表のカラーと内部ナットが当たり、 　　　　　⑤
　　　　　　　　固い手ごたえが出るまでしっかり締めて下さい。

　○　シートカウル本体

　　1）　　バッテリー上に台座を載せ（写真⑤）、付属のトラスビス
　　　  　（Ｍ６×１５）にて固定します。

　　2）　　シートカウルを差し込み、後端をノーマルカバーの先端　
　　　　 　（写真⑥矢印）の下に、確実にはめて下さい。

　　３）　　シートカウル後部はノーマルビス、座面部は付属の 　　　　　⑥
　　　 　ボタンキャップボルト(Ｍ６×２０)と　ステンワッシャにて
　　　　 固定します。

   仕様等は予告なく変更する事があります。
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