
酸化安定度試験（ＩＳＯ）比較成績表
試験目的：市販のギアーオイルの酸化安定度試験とＲＥＳＵＬＴ－６００を３％ブレンドした場合の酸化安定
　　　　　度試験の比較。
試験方法：酸化安定度試験及びラッカー度試験
試験結果：下記表の通り

サンプル品

試験項目

温度　　Ｘ　　時間

動粘度

ｃＳｔ

４０℃

１００℃

粘度指数

全酸化　mgKOH/g

強酸化　mgKOH/g

全塩基価　mgKOH/g　（Ｈｃ１）

全塩基価　mgKOH/g　（Ｈｃ１０）

ｎ－ペンタン不溶分　ＷＴ％

ラッカー度

市販ギアーオイル
　７５Ｗ－９０
RESULT　ＧＬ－５

左サンプル品に
ＲＥＳＵＬＴ－６００
３％ブレンドの場合

１５０℃Ｘ９６Ｈ １５０℃Ｘ９６Ｈ

９８．１２　　　　　　　　　９９．８３

１５．６４　　　　　　　　　１７．３４

１７０　　　　　　　　　　　１７４

０．７９　　　　　　　　　　０．７９

０．００　　　　　　　　　　０．００

０．２３　　　　　　　　　　０．２５

９．０７　　　　　　　　　　９．１１

４．２０　　　　　　　　　　４．２１

付着物　中　　　　　　　　　付着物　薄

試　験　項　目
密度（１５℃）
色
引火点（ＣＯＣ）
動粘度

粘度指数　ＶＩ
ＣＣＳ（　　℃）

４０℃
１００℃

流動点
全酸化
全塩基価

泡立ち
２４℃
９３．５℃
ＡＦＴＥＲ

残留炭素分
錆止め性能　６０℃　２４Ｈ
酸化安定度試験
１６５．５℃　２４Ｈ
ＶＩＳ　４０℃
ＶＩＳ．ＲＡＴＩＯ　４０℃
ＴＡＮ（全酸化）
ラッカー度
耐荷重能試験（四球試験）
蒸発損失（ＯＡＣＫ）
２５０℃　１ＨＲ

単　　位　　　　　　　　　　　性　状　値　　　　　　　　試　験　法
ｇ／㎝３ ０．８８０１　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２４９

ＲＥＤ　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５８０

℃　　　　　　　　　　　　　２３８　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２６３
ＣＳＴ　　　　　　　　　　　２３３８　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２８３�
ＣＳＴ　　　　　　　　　　　２１４　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２８３

２２０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２８３

ｍＰａ．ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２０１６�
℃　　　　　　　　　　　　　－３２．５　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２６９�
ｍｇＫＯＨ／ｇ　　　　　　　１．１３　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５０１�
ｍｇＫＯＨ／ｇ　　　　　　　８．１４　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５０１

ｍｌ　　　　　　　　　　　　　　０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１８�
ｍｌ　　　　　　　　　　　　　　０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１８�
ｍｌ　　　　　　　　　　　　　　０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１８

ｍａｓｓ％　　　　　　　　　　　０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２２７０�
　　　　　　　　　　　　　　　　０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１０�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１４

ＣＳＴ　　　　　　　　　　　２３８８．０　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１４
　　　　　　　　　　　　　　１．０５　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１４
ｍｇＫＯＨ／ｇ　　　　　　　０．２８　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１４

ＣＬＥＡＲ　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１４
ｇ／㎝３ ７．０　　　　　　　　　ＪＩＳ　Ｋ２５１９

ｍｇ　　　　　　　　　　　１．０


